


Eleganz

Schlichte
Kombination aus rauer 
und glatter Oberfläche 

Der Fronius Wattpilot Flex 

überzeugt durch die geschickte 

Verbindung von rauen und 

glatten Oberflächen, die ihm eine 

angenehme Haptik und optische 

Dynamik verleihen.

Smarter LED-Ring  
und schlichte Lade-Anzeige

Der beleuchtete Ring visualisiert den Ladestatus und die Energieflüsse. 

Dank unterschiedlicher Farben erkennst du sofort, ob der Strom für dein 

Elektroauto aus der Sonne, deiner Batterie oder dem Stromnetz kommt. 

Die dezente Lade-Anzeige stellt die geladenen Energiemengen klar 

dar und kombiniert Funktionalität mit Eleganz. So siehst du auch ohne 

Smartphone auf einen Blick, wie viel Energie in dein E-Auto geladen wurde.



WLAN & LAN-Schnittstelle 

Unsere Ladelösung für E-Autos ist 

mit WLAN- und LAN-Schnittstellen 

ausgestattet und kann damit einfach in 

jedes Heimnetzwerk eingebunden werden. 

Dementsprechend unkompliziert sind 

auch Installation und Inbetriebnahme.

Verwaltung von RFID*-Chips 

Dank RFID-Technologie können unterschiedliche 

Nutzerprofile mühelos verwaltet werden, was 

eine präzise Zuordnung jedes Ladevorgangs 

ermöglicht. So behältst du stets den Überblick 

über die Nutzung und steuerst den Zugriff auf 

deine Wallbox – für maximale Kontrolle und 

Sicherheit bei jeder Ladung.

Benutzer-
freundlichkeit 
in Perfektion

Der Fronius Wattpilot Flex überzeugt durch seine benutzerfreundliche Oberfläche 

mit intuitiven Touch-Buttons und übersichtlicher Menüführung. Dank integrierter 

WLAN- und LAN-Schnittstellen lässt er sich problemlos in dein Heimnetzwerk 

integrieren. Die Solar.wattpilot App ermöglicht die komfortable Steuerung und 

Überwachung der Wallbox per Smartphone oder Tablet - jederzeit und überall. 

Dank RFID*-Technologie verwaltest du verschiedene Nutzerprofile und behältst 

stets die volle Kontrolle über alle Ladevorgänge.

*RFID (Radio Frequency Identification) ermöglicht eine schnelle, kontaktlose Benutzeridentifizierung, 

die den Zugang und die Nutzung deiner Ladelösung sicher und bequem macht.



Intuitives User-Interface 

Das benutzerfreundliche Interface des 

Fronius Wattpilot Flex ermöglicht eine 

einfache Bedienung und findet sich auch 

in der Solar.wattpilot App wieder. Mit 

Touch-Buttons und einer übersichtlichen 

Menüführung ist die Steuerung direkt am 

Gerät anwenderorientiert und bequem.

Solar.wattpilot App 

Per Smartphone oder Tablet steuerst du 

deinen Fronius Wattpilot ganz bequem per 

App. Die Solar.wattpilot App bietet eine 

einfache Inbetriebnahme, eine übersichtliche 

Darstellung aller Ladedaten und erlaubt die 

Auswahl der Lademodi sowie jegliche weitere 

Einstellung jederzeit und überall.





Präzision 
beim Laden

Der Fronius Wattpilot Flex Pro ist die ideale Wahl für 

dein E-Firmenauto. Dank integriertem, MID*-konformen 

Stromzähler lädt unsere E-Ladebox deinen Dienstwagen 

nicht nur effizient, sondern erfasst die geladenen 

Kilowattstunden exakt für eine transparente Abrechnung 

mit deinem Arbeitgeber. Der Fronius Wattpilot Flex 

Pro lässt sich nahtlos in bestehende Energiesysteme 

integrieren und überzeugt durch modernes, 

elegantes Design in Anthrazit, das sich perfekt in jede 

Wohnumgebung einfügt.

MID*-zertifizierter und Mess- und eichrechts-
konformer Stromzähler: 

Mit einem MID-konformen Zähler ausgestattet, erfasst der Fronius 

Wattpilot Flex Pro die geladenen Kilowattstunden exakt und erlaubt eine 

Weiterverrechnung. Durch die Mess- und Eichrechtskonformität ist die in 

Ländern wie Deutschland geforderte transparente Abrechnung gewährleistet.

*Messgeräterichtlinie – eine EU-Norm, die die Genauigkeit und Zuverlässigkeit 

von Energiezählern für die Abrechnung der geladenen Energie sicherstellt.



D
E

 V
0

1
 S

e
p

t 
20

24

Te
xt

 u
n

d
 A

b
b

ild
u

n
g

e
n

 e
n

ts
p

re
ch

e
n

 d
e

m
 t

e
ch

n
is

ch
e

n
 

S
ta

n
d

 b
e

i D
ru

ck
le

g
u

n
g

. Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 v

o
rb

e
h

al
te

n
. A

ll
e

 
A

n
ga

b
e

n
 s

in
d

 t
ro

tz
 s

o
rg

fä
lt

ig
e

r 
B

e
ar

b
e

it
u

n
g

 o
h

n
e

 G
e

w
äh

r 
- 

H
af

tu
n

g
 a

u
sg

e
sc

h
lo

ss
e

n
. I

n
fo

rm
at

io
n

sk
la

ss
e

: Ö
ff

e
n

tl
ic

h
.  

U
rh

e
b

e
rr

e
ch

t 
©

 2
0

24
 F

ro
n

iu
s™

. A
ll

e
 R

e
ch

te
 v

o
rb

e
h

al
te

n
. 

Fronius International GmbH 
Froniusplatz 1 
4600 Wels 
Austria 
pv-sales@fronius.com 
www.fronius.com

Fronius Deutschland GmbH
Fronius Straße 1
36119 Neuhof-Dorfborn
Deutschland
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch

Mit der Kraft  
der Sonne  
laden und sparen

Mit dem Fronius Wattpilot Flex verbindest du Wirtschaftlichkeit und Effizienz für deine E-Mobilität.  

Die PV-optimierte Wallbox nutzt die Energie der Sonne auf intelligente Weise, indem sie den Ladevorgang 

dynamisch an den verfügbaren Solarstrom anpasst und so sicherstellt, dass kein Sonnenstrahl ungenutzt 

bleibt. Beim Laden mit Netzstrom zahlst du ca. 0,40 €/kWh, was bei einem Verbrauch von 20 kWh/100 km 

ca. 8 € pro 100 km1 ausmacht. Mit reinem Solarstrom reduzieren sich die Kosten auf nur 2 € pro 100 km2. Bei 

einer durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung von 15.000 km bedeutet das eine Ersparnis von bis zu 900 €3.

Mehr Informationen zum Wattpilot Flex:  www.fronius.com/wattpilot-flex

1 Beispiel Deutschland. Quelle:

  https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erdgas-StromDurchschnittsPreise/_inhalt.html 

2 Fraunhofer ISE. Quelle:

  https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2024_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_  

  Erneuerbare_Energien.pdf

3 Die dargestellten Berechnungen dienen ausschließlich als theoretische Beispiele. In der Praxis können die tatsächlichen Kosten aufgrund 

  unterschiedlicher Faktoren, wie regionalen Strompreisen, variierendem Energieverbrauch und individuellen Fahrgewohnheiten, abweichen.

300€ca.

Ladekosten pro Jahr
1200€ca.

Ladekosten pro Jahr


